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COMUNE DI POTENZA 
“SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO HINTERLAND POTENTINO” 

PROGETTO PRELIMINARE PER APPALTO INTEGRATO 
  

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA 
 

1. PREMESSE 
 

Nella presente relazione è riportato lo studio idrologico e idraulico preliminare del Progetto 

Preliminare del 1° Lotto del “Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino”. 

Il progetto riguarda interventi puntuali di modifica della viabilità esistente all’interno della città di 

Potenza, correlati a varianti, anch’esse locali, della linea ferroviaria cittadina FAL. 

Gli interventi in progetto non interessano corsi d’acqua; pertanto lo studio idrologico e idraulico è 

limitato all’individuazione della curva di possibilità climatica da impiegare nel dimensionamento 

delle poche opere idrauliche previste, consistenti nelle canalizzazioni di smaltimento delle acque 

meteoriche, e lo studio idraulico correlato ad un predimensionamento delle opere di drenaggio 

suddette, soprattutto ai fini della stima preliminare delle opere idrauliche stesse. 
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2. STUDIO IDROLOGICO 
 

Come accennato nelle premesse, il progetto non prevede opere di attraversamento di corsi 

d’acqua; pertanto lo studio idrologico è limitato all’individuazione della curva di possibilità climatica 

(o “curva di pioggia”), in riferimento alla quale dimensionare le opere di smaltimento delle acque 

meteoriche che interesseranno la piattaforma stradale. 

In riferimento allo studio condotto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 

Idrogeologiche (CNR-GNDCI) “Linea 1. Rapporto di sintesi sulla valutazione delle piene in Italia”, 

Cap. 9 - SINTESI DEL RAPPORTO REGIONALE BASILICATA, è stata assunta quale stima 

puntuale dei parametri della curva di probabilità pluviometrica, espressa nella consueta funzione di 

potenza: 

(1)  h(mm) = a x tn 

ove  h = altezza di pioggia, in mm 

 t = durata evento meteorico, in ore 

 a, n: costanti    

quella riportata nella tabella 9.7 dello studio citato, che per Potenza fornisce i seguenti valori delle 

costanti a ed n:  

 a = 22,51 

 n = 0,28 

La curva di possibilità climatica è quindi: 

(2)  h = 22,51 x t0,28 

che espressa in relazione alla intensità di pioggia diviene: 

(3)  i = 22,51 x t-0,72 
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3. STUDIO IDRAULICO 
 

Gli interventi previsti in progetto non vanno a modificare l’attuale assetto generale della rete di 

smaltimento delle acque reflue già presente; pertanto le opere da realizzare sono limitate al 

sistema di caditoie e collettori necessario per captare le acque meteoriche che interesseranno la 

piattaforma stradale nella sua configurazione di progetto e recapitarle alla rete fognante esistente. 

Lo studio di dettaglio del sistema di smaltimento da realizzare ex novo dovrà essere effettuato nel 

progetto definitivo/esecutivo, in particolare riguardo all’individuazione della rete esistente a cui 

recapitare le acque reflue relative alle zone di intervento. 

Preliminarmente, è stato effettuato un predimensionamento dei collettori considerando l’estensione  

della superficie stradale da drenare, la curva di possibilità climatica e le caratteristiche 

morfologiche delle zone di intervento. 

A tal fine, è stato valutato che: 

- La superficie stradale complessiva da drenare nei singoli interventi di eliminazione dei passaggi 

a livello è inferiore a 3.000 mq; 

- In considerazione della limitata estensione dei bacini, la durata dell’evento critico di pioggia è 

stata ipotizzata in 5 minuti, come è consuetudine nel dimensionamento degli elementi di 

drenaggio di piattaforma per reti di modesto sviluppo;   

- Considerando la morfologia delle aree di intervento, si ipotizza di poter adottare sempre una 

pendenza minima delle tubazioni interrate non inferiore all’1%. 

 

Con tali ipotesi si ha: 

 

Intensità di pioggia nella sezione di efflusso dal bacino  

 

In riferimento all’espressione (3) si ha: 

 t = 5’ = 0,0833 ore 

 i = 135 mm/h 
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Portata nella sezione di efflusso 

 

Per il calcolo della portata si adotta la formula razionale: 

AtiQ c )(ϕ=  

dove: 
Q  = portata di progetto; 
ϕ  = coefficiente di deflusso dell’area scolante = 1 (superfici pavimentate); 

ct  = tempo di corrivazione dell’area scolante = 0,0833 h; 
)( cti  = intensità di pioggia corrispondente alla durata ct  = 135 mm/h; 

A  = superficie dell’area scolante = 3000 m2. 
 
Si ha: Q = 404 m3/h = 112 l/s 
 

 

Dimensionamento collettori 

 

Si ipotizza l’impiego di collettori DN400 in PEAD, con diametro interno pari a 343 mm. 

Per la verifica, si impiega la formula di Chezy: 

La verifica idraulica nella sezione più gravosa, ovvero quella di efflusso dal bacino considerato, è 

stata condotta nell’ipotesi di moto uniforme, utilizzando la relazione di Chezy nella formulazione di 

Gauckler-Strickler : 

 

)/( 32
1

3
2

smAiRKQ Hs=  

 
dove: 

sK  = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (m1/3/s); 

A  = area della sezione bagnata (m2); 

HR  = raggio idraulico (m); 

i   = pendenza motrice coincidente con la pendenza del fondo (m/m). 

 
Il coefficiente di scabrezza delle pareti dei collettori è stato ipotizzato pari a 90 (plastica liscia). 

Considerando una pendenza pari all’1% ed un grado di riempimento massimo delle tubazioni 

dell’80% si ottiene: Q(max) = 120 l/s 


