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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+935,47

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

SOPPRESSIONE PL

Recinzione di progettocon paletti e rete metallicaTratto 3 - L=466 ml

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

NUOVA VIABILITA' PER SOPPRESSIONE PL

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 3 - L=466 ml

Recinzione di progetto
con paletti e rete metallica

Tratto 6 - L=125 ml
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 67+045,64

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 67+413,21

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

Recinzione esistente

Recinzione esistente
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Recinzione di progetto
con paletti e rete metallica

Tratto 2 - L=30 ml

Demolizione fabbricato esistente

Demolizione fabbricato esistente
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NE PL

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Recinzione di progetto
con paletti e rete metallica

Tratto 5 - L=578 ml
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 67+842,98

TOMBINO RETTANGOLARE 1,97x1,88 ml

Canaletta esistente

Canaletta esistente

Demolizione fabbricato esistente

Nuovo scambio di progetto
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Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

SOPPRESSIONE PL

Canale di raccolta acque in cls - 80x80 cm

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

NUOVA VIABILITA' PER SOPPRESSIONE PL

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 3 - L=466 ml

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 6 - L=125 ml

Recinzione di progetto
con paletti e rete metallica

Tratto 5 - L=578 ml

 
3

3

2

.
9

3

 
3

3

1

.
1

4

 3
2
9
.4

2
 329.36

 3
2
9
.0

4

 
3

2

9

.
8

3

 3
2
9
.2

8

 329.90

 328.83

ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 67+413,21

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 67+842,98

TOMBINO RETTANGOLARE 1,97x1,88 ml

Canaletta esistente

Recinzione esistente

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 4 - L=15 ml
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Approvato Descrizione

Prima Emissione

E282-D

ETACONS S.r.l.
Società di Ingegneria

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

- Ing. Primo Stasi

- PROGETTO DEFINITIVO -

FERROVIE APPULO LUCANE

RADDOPPIO SELETTIVO IN CORRISPONDENZA

DELLA STAZIONE DI VENUSIO

PER L'INCROCIO DINAMICO DEI TRENI

PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO

PARTE 2

KEY MAP
LEGENDA

Rilievo

Adeguamento SS96

Binari di progetto

Binari esistenti da demolire

Binari esistenti da mantenere

Scarpate

Piattaforma ferroviaria

Canali di raccolta acque in cls

Strada di accesso ai fondi

Recinzione esistente

Quota rilievo punti

Quota binario di progetto

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

Quota scorrimento canali di progetto 330.84

Recinzione di progetto

Quota binario esistente

Canaletta esistente


