
Fosso di guardia con canaletta in cls a sezione trapezoidale

L=97 ml

Fosso di guardia con canaletta in cls a sezione trapezoidale

L=208 ml
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 65+876,45

 TOMBINO RETTANGOLARE CON COPERTURA AD ARCO

L=1,00 ml

Fosso di guardia in cls
a sezione trapezia

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Recinzione di progetto
con paletti e rete metallica

Tratto 1 - L=1265 ml
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con paletti e rete metallica

Tratto 1 - L=1265 ml
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+774,64
TOMBINO RETTANGOLARE CON COPERTURA AD ARCO

L=0,80 ml

ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+935,47

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

SOPPRESSIONE PL

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 1 - L=1265 ml
Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+089,10

TOMBINO CON 2 TUBAZIONI AFFIANCATE DN1200

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Recinzione di progettocon paletti e rete metallicaTratto 1 - L=1265 ml

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

Recinzione di progettocon paletti e rete metallicaTratto 1 - L=1265 ml

Canale di raccolta acque in cls - 40x40 cm
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ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+249,66
TOMBINO RETTANGOLARE CON COPERTURA AD ARCOL=1,00 ml

ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGR. 66+489,41
TOMBINO RETTANGOLARE CON COPERTURA AD ARCOL=1,00 ml

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 8 - L=21 ml

Recinzione esistente

Recinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 9 - L=14 mlRecinzione di progetto

con paletti e rete metallica

Tratto 10 - L=82 ml
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Recinzione di progettocon paletti e rete metallicaTratto 7 - L=72 ml
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CANALE RACCOLTA ACQUE IN CLS - TIP.A

 (scala 1:25)

CANALE RACCOLTA ACQUE IN CLS - TIP.B

 (scala 1:25)
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Approvato Descrizione

Prima Emissione

E282-D

ETACONS S.r.l.
Società di Ingegneria

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

- Ing. Primo Stasi

- PROGETTO DEFINITIVO -

FERROVIE APPULO LUCANE

RADDOPPIO SELETTIVO IN CORRISPONDENZA

DELLA STAZIONE DI VENUSIO

PER L'INCROCIO DINAMICO DEI TRENI

REGIMENTAZIONE ACQUE

PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO - PARTE 1

Quota rilievo punti

Quota binari

Fosso di guardia in cls a sezione trapezia

Quota scorrimento canali 330.84


