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Progetto
STAZIONE FERROV. MATERA CENTRO

Disegnato
SARONNI SERGIO

ALIMENTAZIONE
DAL QGEC-circ. QGEC/1

I

ALIMENTAZIONE

DAL QGER-circ. QGER/52

NERGIA DI CONTINUITA'

lcc (kA) 0,98 - 400/230V - 50 Hz

SEGUE SU FG.2

e

ESLUAN x3 63A
Tensione di esercizio
400/230 DA ENERGIA DI CONTINUITA'
Distribuzione 1 \/ A 2 : "
TT
P.l. secondo norma
CEI EN 60947-2
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
PREVEDERE CONDUTTORI DI
CABLAGGIO TIPO FG17
Data: 16/04/2018
Schema composto da 3 fogli
Identificativo IG QPTEC/ QPTEC/2 QPTEC/3 QPTEC/4 QPTEC/5 QPTEC/6 QPTEC/7 QPTEC/8 QPTEC/9 QPTEC/10 QPTEC/11
Descrizione INTERRUTTORE MULTIMETRO SPD PRESE BANCO PRESE BANCO PRESE DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE DISTRIBUTORE MOTORIZZ CENTRALE CENTRALE PANNELLO
GENERALE DIGITALE 4P-25 KA BIGLIETTERIA BIGLIETTERIA UFFICIO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO PORTE ANTINTRUSIONE RIVELAZIONE ALIMENT.
- CLASSE Il 1 2 B BIGLIETTI 1 BIGLIETTI 2 BIGLIETTI 3 BIGLIETT 4| AUTOMAT. BIGLIETT. B INCENDIO RIVEL. INCENDIO
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L1N L2N L3N L1N
Potenza totale 13,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,400 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/0,65 17 171 11 7 171 11 7 171 17 7 11
Potenza effettiva 8,775 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,800 kW 0,400 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW
Cos @ 0,95 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Corrente di impiego Ib (A) 14,94 2,42 2,42 2,42 3,66 3,66 3,66 3,66 1,83 1,37 1,37 1,37
Poli Tetrapolare commutat. Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro
Corrente nominale In (A) 63,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=63,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00
Potere di interruzione (kA) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 6
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)
Tipo differenziale "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A"
Sigla cavo FG16M16 FS17 FS17 FS17 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
Sezione di fase (mm?) 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di neutro (mm?) 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Sezione di PE (mm?) 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tipo di posa 13 5 5 5 13 13 13 13 13 13 13 13
N. Circuiti raggrupp. / K raggrupp. 9/0,72 3/0,7 3/0,7 3/0,7 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72
K utente 0,9 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Portata cavo di fase (A) 82,00 17,00 17,00 17,00 23,00 23,00 23,00 23,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Lunghezza linea a valle (m) 80,00 20,00 20,00 15,00 25,00 35,00 35,00 35,00 40,00 10,00 10,00 10,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,48 /2,86 0,35/3,21 0,35/3,21 0,26 /3,12 0,74 /3,60 1,04 /3,90 1,04 /3,90 1,04 /3,90 0,95/3,81 0,18/3,04 0,18/3,04 0,18/3,04
Icc 3 F - Max inizio linea (kA) 1,45
Icc 3 F - Max fine linea (kA) 0,98
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 0,73 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Icc F-N - Max fine linea (kA) 0,49 0,28 0,28 0,31 0,24 0,20 0,20 0,20 0,13 0,29 0,29 0,29
Selettivita (kA) 0,756 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
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SEGUE DA FG.1

ENERGIA DI CONTINUITA'
lcc (kA) 0,98 - 400/230V - 50 Hz

28
Identificativo QPTEC/12 QPTEC/13 QPTEC/14 QPTEC/15 QPTEC/16 QPTEC/17 QPTEC/18 QPTEC/19 QPTEC/20 QPTEC/21 QPTEC/22 QPTEC/23 QPTEC/24 QPTEC/25
Descrizione PANNELLO CENTRALE RACK RACK SWITCH RACK TABELLONE TABELLONE TABELLONE TABELLONE IMPIANTO CONCENTRATORI RISERVA RISERVA
ALIMENT. RIVELAZ.CO T.DATI T.DATI TELECAMERE TV CC ORARI ORARI ORARI ORARI CHIAMATA ANTINTRUSIONE - -
RIVEL. INCENDIO P.INTERR. P.TERRA P.TERRA - B 1 2 3 4 CHIAMATA W.C. B - -
Fasi della linea L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N L2N L1N L2N
Potenza totale 0,300 kW 0,300 kW 0,800 kW 0,800 kW 1,000 kW 0,800 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,100 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 17 7 11 17 171 11 7 171 11 7 171 17 7 11
Potenza effettiva 0,300 kW 0,300 kW 0,800 kW 0,800 kW 1,000 kW 0,800 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,100 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Cos @ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Corrente di impiego Ib (A) 1,37 1,37 3,66 3,66 4,58 3,66 2,75 2,75 2,75 2,75 0,46 4,58 0,00 0,00
Poli Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro
Corrente nominale In (A) 10,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=10,00 1x1In=10,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=16,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00 1x1In=10,00 1xIn=10,00
Potere di interruzione (kA) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4,5 6 6
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,3(A)/0(s) 0,3(A)/0(s)
Tipo differenziale "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A" "A"
Sigla cavo FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16 FG16M16
Sezione di fase (mm?) 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 0 0
Sezione di neutro (mm?) 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 0 0
Sezione di PE (mm?) 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 0 0
Tipo di posa 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
N. Circuiti raggrupp. / K raggrupp. 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72 9/0,72
K utente 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Portata cavo di fase (A) 17,00 17,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 17,00 17,00 0,00 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 50,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,00 40,00 40,00 50,00 20,00 50,00 0,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,89/3,75 0,89/3,75 0,30/3,16 0,30/3,16 0,37/3,23 0,30/3,16 0,55/3,41 0,89/3,75 0,89/3,75 1,11173,97 0,12/2,98 2,98/5,84 0,00/2,86 0,00/2,86
Icc 3 F - Max inizio linea (kA)
Icc 3 F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
Icc F-N - Max fine linea (kA) 0,11 0,11 0,35 0,35 0,35 0,35 0,24 0,19 0,19 0,16 0,21 0,11 0,49 0,49
Selettivita (kA) 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
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ARMADIO IN LAMIERA VERNICIATA CON PORTE FRONTALI IN VETRO CON SERRATURE A CHIAVE
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