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Parapetto in vetro stratificato di sicurezza
sp. 10+10 cm con 4 fogli di pvb

Pannello interno in lamiera di acciaio zincato spessore 3 mm
fissato a baionetta - preverniciato RAL 7021

Struttura in acciaio zincato

Strip led 3000 K con profilo di alloggiamento
in alluminio

Rivestimento a pavimento in Pietra di Apricena per esterni
finitura bocciardata sp. 2, 5 cm + 0,5 cm collante formato misto
20x50 cm e 40x100 cm

Pannello esterno in lamiera di acciaio zincato spessore 1,5 mm
fissato a baionetta - preverniciato RAL 7021

Linguetta di accoppiamento coestrusa

Profilo di distanziamento in PVC

Basamento in vetroresina termoisolato

Passatetto con cupola opale a due pareti
con telaio di sostegno in resina indeformabile

Rivestimento a pavimento in gres formato 50x50 cm

Controsoffitto in pannelli di acciaio
preverniciato 60x60 cm microforata

verniciato RAL 7021 - COD. C04
TAV. PE A 04 012

 Rivestimento a parete in piastrelle di
ceramica in gres porcellanato non

smaltato compatte e inassorbenti 
piccolo formato 10x10 cm colore grigio

scuro sp. 1,5 cm + 0,5 cm collante

 Specchio siliconato su  telaio di
alluminio
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