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1 Premessa 
Nella presente relazione è riportato lo studio idrologico e idraulico del Progetto Definitivo dei 

lavori di rinnovo del binario e degli interventi sulle principali opere d’arte della tratta San Nicola-

Avigliano Lucania (P.S.) della linea Bari-Altamura-Potenza delle Ferrovie Appulo Lucane. 

Gli interventi oggetto di progettazione consistono nei lavori di rinnovo del binario con sistema-

zione della sede e delle opere d’arte dove in precarie condizioni di conservazione e ripristino degli 

impianti tecnologici della tratta San Nicola-Avigliano Lucania (P.S.) della linea ferroviaria Bari-

Altamura-Potenza gestita da Ferrovie Appulo-Lucane. La tratta oggetto d’intervento si estende dalla 

progressiva km 80+726 (asse F.V. San Nicola) fino a P.S. di Avigliano Lucania ((progr. Km 85+207). 

Tenuto conto delle priorità d’intervento e delle risorse disponibili, confermando anche quanto 

già emerso nello studio di fattibilità che ha preceduto la presente fase di progettazione definitiva, gli 

interventi previsti sono: 

• ripristino delle caratteristiche della sede ferroviaria in termini di protezione della mas-

sicciata da risalite ed inquinamenti di materiale terroso. 

• allargamento della sede e realizzazione di un sentiero pedonale di servizio ai piedi del-

la massicciata, dove possibile senza dover prevedere interventi generalizzati di allar-

gamento della sede ferroviaria; 

• ripristino delle opere di regimentazione e smaltimento delle acque di superficie; 

• rinnovo completo del binario di corsa, con sostituzione dell'armamento e risanamento 

della massicciata; 

• ripristino delle opere di canalizzazione degli impianti di telecomunicazione ferroviaria, 

dove necessario; 

• sistemazione delle opere d’arte (ponti e viadotti) presenti lungo la tratta che necessi-

tano di interventi di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza. 

Gli interventi in progetto non prevedono modifiche a corsi d’acqua o alle sezioni delle opere 

d’arte per mezzo delle quali questi vengono attraversati dalla linea ferroviaria; pertanto lo studio 

idrologico e idraulico è limitato all'individuazione della curva di possibilità climatica da impiegare nel 

dimensionamento delle poche opere idrauliche previste, consistenti nelle canalizzazioni di smalti-

mento delle acque meteoriche, e lo studio idraulico correlato ad un predimensionamento delle opere 

di drenaggio suddette, soprattutto ai fini della stima definitivo delle opere idrauliche stesse. 
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2 Studio idrologico 
Come accennato nelle premesse, gli interventi in progetto non prevedono modifiche a corsi 

d’acqua o alle sezioni delle opere d’arte per mezzo delle quali questi vengono attraversati dalla linea 

ferroviaria; pertanto lo studio idrologico è limitato all'individuazione della curva di possibilità climati-

ca (o "curva di pioggia"), in riferimento alla quale dimensionare le opere di smaltimento delle acque 

meteoriche che interesseranno la piattaforma ferroviaria nelle tratte ove gli interventi previsti com-

prendono la modifica delle opere idrauliche attuali (tratte oggetto di modifiche alla sede, opere di 

attraversamento in cui è previsto il rifacimento della soletta superiore). 

In riferimento allo studio condotto dall’Università della Basilicata Dipartimento di Ingegneria e 

Fisica dell'Ambiente, dai proff. Pierluigi Claps e Eugenio Straziuso, ‘ANALISI REGIONALE DELLE PIOGGE 

BREVI IN BASILICATA’, è stata assunta quale stima puntuale dei parametri della curva di probabilità 

pluviometrica, espressa nella consueta funzione di potenza: 

(1)  h(mm) = a*t
n 

dove  h = altezza di pioggia, in mm 

  t = durata evento meteorico, in ore 

 a, n: costanti    

  

Isolinee del coefficiente a della curva di probabilità 
pluviometrica 

Isolinee dell’esponente n della curva di probabilità 
pluviometrica 
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Nella tabella A.1 Allegato 1 dello studio citato, per la stazione pluviometrica di San Nicola di 

Avigliano, che costituisce la stazione di riferimento per i dati pluviometrici relativi all’area oggetto 

d’intervento, vengono forniti i seguenti valori dei parametri a ed n:  

 a = 18,76 

 n = 0,29 

La curva di possibilità climatica è quindi rappresentata dalla funzione: 

(2)  h = 18,76 x t0,29 

che espressa attraverso l’intensità di pioggia diviene: 

(3)  i = 18,76 x t-0,71 
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3 Studio idraulico 
 

Gli interventi previsti in progetto non vanno a modificare l'attuale assetto generale della rete 

di smaltimento delle acque reflue già presente; pertanto le opere da realizzare sono limitate al si-

stema di caditoie e collettori necessario per captare le acque meteoriche che interesseranno la piat-

taforma ferroviaria nella sua configurazione di progetto e recapitarle alla rete di smaltimento. 

Lo studio di dettaglio del sistema di smaltimento da realizzare ex novo nelle tratte in cui è 

previsto l’intervento di rinnovo della scudatura della sede ferroviaria e per le opere d’arte principali 

nelle quali si procederà al rifacimento della soletta superiore e di tutte le sovrastrutture, dovrà esse-

re effettuato nel progetto definitivo/esecutivo. 

Preliminarmente, è stato effettuato un predimensionamento delle opere idrauliche consideran-

do l’estensione della superficie di piattaforma da drenare, la curva di possibilità climatica e le carat-

teristiche morfologiche delle zone di intervento. 

A tale scopo sono state fatte le seguenti assunzioni: 

• La superficie da drenare nei singoli interventi è inferiore a 5.000 mq; 

• In considerazione della limitata estensione dei bacini, la durata dell'evento critico di 

pioggia è stata ipotizzata pari a 5 minuti, come è consuetudine nel dimensionamento 

degli elementi di drenaggio di piattaforma per reti di modesto sviluppo;   

• Considerando la morfologia delle aree di intervento, si ipotizza di poter adottare sem-

pre una pendenza minima delle tubazioni interrate non inferiore all'1%. 

Con tali ipotesi si ha: 

Intensità di pioggia nella sezione di efflusso dal bacino  

In riferimento all'espressione (3) del capitolo precedente si ha: 

 t = 5' = 0,0833 ore 

 i = 110 mm/h 

Portata nella sezione di efflusso 

Per il calcolo della portata si adotta la formula razionale: 

  Q = φ x i(tc) x A 

dove: 
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  Q = portata di progetto; 

  φ = coefficiente di deflusso dell'area scolante = 1 (superfici pavimentate); 

  tc = tempo di corrivazione dell'area scolante = 0,0833 h; 

  i(tc) = intensità di pioggia corrispondente alla durata   = 110 mm/h; 

  A = superficie dell'area scolante = 5000 m2. 

 

Si ha: Q = 550 m3/h = 140 l/s 
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4 Vulnerabilità ed erosione delle strutture 
 


