
  CALCESTRUZZI:

  ARMATURE:

- TOLLERANZA

  CALCESTRUZZI:

  ARMATURE:

- TOLLERANZA -0/+10mm

- C.L.S. ELEVAZIONE:

- CONSISTENZA: CLASSE S4
- MAX RAPP A/C: 0,5
- DIAMETRO MAX AGGREGATO: Dmax = 31,5 mm

C 28/35  fck=35 N/mmq   (cubica)

- COPRIFERRO:  5 cm

- ACCIAIO IN BARRE: B450C     fy       450 N/mmq

- C.L.S. FONDAZIONE :
C 28/35  fck=35 N/mmq   (cubica)

- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1

INTERVENTI IN PROGETTO

- PROFILATURA SCARPATA LATO DX

- REALIZZAZIONE STRUTTURA IN C.A. DI PROLUNG. LATO DX

- RACCORDO SEDE FERROVIARIA PER CAMMINAMENTO LATO DX

Committente:Progettazione:
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T.10

1:100 - 1:50

Scala

TAVOLA

Verificato Approvato Descrizione

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

- PROGETTO DEFINITIVO -

FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.

INTERVENTO TIPO E

C.U.P. C.I.G.

Corso Italia n.8  -  70123 BARI  -  P. IVA 05538100727

RINNOVO DELLA TRATTA

SAN NICOLA - AVIGLIANO LUCANIA

DELLA LINEA F.A.L.

BARI - ALTAMURA - POTENZA

SOPRAELEVAZIONE SPALLETTE TOMBINO


