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TOLLERANZE DI PRODUZIONE
191.0215
* 10 mm Lunghezza totale della fraversa
130.0:0.5 4 .5"';3'/ 20'0-(1)'% + S5mm Larghezza inferiore e superiore [applicabile su tutta la traversa)
87 5p7 ] +5/-3mm Altezza misurata in ogni punto della traversa per tutta la lunghezza
VISTA E-E ‘<+ _:5 A + _,\ ,\_ i:”c,l‘ . +5/-05mm  Distanza fra i punti di riferimento esterni del sistema di attacco
1800.0 [ | " ~ h | +1,0/-0,0mm Distanza fra le facce interne dei due inserti costituenti une stesso attacco
’ ‘% | B:L(—.E ! 8mm Distanza dal punto di riferimento esterno dell'ancoraggio all'estremita
15.010.5 5.5¢0.25 25,045 " 305405 025 Inclinazione del piano d’appoggio della rotaia
16.2 |24.0 8025 14,7 802.5 24.0 16.2 1mm Planarit3 di ciascun piano di appoggio delle rotaie in relazione
e 15.50.25 a due punti distanti 150 mm
1269.82gp | | 05° Svergolamento relativo tra i piani di appoggio delle rotaie
x 83.0+15 83.0+15
) ' t 20mm Posizione fili di precompressione
B PARTICOLARE DEL PIASTRINO DI ANCORAGGIO t 20mm  Posizione del baricentro dei fili i precompressione
950 R lasti IN ACCIAID C40 +5% Massa della fraversa [Variazione in rapperto al peso teorico)
ampone elasrico
24 27644 INCLINAZIONE 1:20 montato _L Iscla 125)
A 80.93 ] C
29.8 L 8.7 D
e 30 LB+0S
© & _-PARTICOLARE 1 Piastre di guida Wfp per variazione scartamento da 950 a 960 mm
™~ 15
D > _ ! L L SCARTAMENTO
3 — S % ) z T
4] o ! —— : _a D Wip 14 K-12 | Wfp 14 K-12 950.0 Wip 14 K-12 | Wfp 14 K-12
i T i
5| ;AR .| 5 %‘g; . e Wfp 14 K-12 | Wip 14 K-12 952.5 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
N | (i 2 = 22 sl 38.5 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5|  955.0 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
. = )
S 385 CE:I I 3 3 - I:éf 17898 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5 957.5 Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7
T i T ‘% T ¥ 278 m e Wip 14 K-7 | Wfp 14 K-17 960.0 Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7
12m & ! 8o |[12.0 0
- ¢ : . : S T
80 = 480 as _— Piastre di guida Wfp per variazione scartamento da 960 a 980 mm
\ 380.8 4619 T ‘ \smdi SCARTAMENTO
A | n-s.o"ﬂ,s" mm
—=1 B —1 C ' _ : . Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7 960.0 Wfp 14 K-7 | Wip 14 K-17
: - Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7 962.5 Wfp 14 K-9.5 | Wip 14 K-14.5
R Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5 965.0 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5
. Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5 967.5 Wp 14 K-12 | Wip 14 K-12
g Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12 970.0 Wp 14 K-12 | Wfp 14 K-12
1800.0 Wfp 14 K-12 | wfp 14 K-12 972.5 Wfp 14 K-14.5 | Wfp 14 K-9.5
40.2 8025 147 8025 40.2 . Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5 975.0 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
PARTICOLARE SEDE APPOGGIO ROTAIA CONFORME AL DISEGNO VOSSLOH 1.4985 Wip 19E-9.5 | Wip 14 K-145| S97a Wi 19 K17 | Wip 19 K7
(scala 125) Wfp 14 K-7 Wfp 14 K-17 980.0 Wfp 14 K-17 Wfp 14 K-7
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> | CALCESTRUZZO Resist: bi Remin = 45 MP
\/'& _i.l_ — |._ E N ——— | — - aleill'sa:fg'?mcel:\tl;adella precompressione :
' T ] i \ ] B [ Resist bi Repin > 60 MP
= = p— — azs;sgge.n:iasct:gli:\afura )
2 - % f | o o - | W (lasse di resistenza a compressione C50/60
n . H -
; § g -(@ — IR *- 7 % £ % B ¢ 1 = gl ARMATURA DI PRECOMPRESSIONE Tensione di rottura caratteristica Fete = 1620 MPa
= L0 | |__ __| | J BFLI # 1A BASSO RILASSAMENTO Tensione caratteristica allo 0.2% Fiz> 1420 MPa
" o~ 1 @01 A ) T 1 EAFERR di deformazione
) h——n- = —= |‘ = = ‘l ’ = - 5| Tensione al martinetto cem= 1278 MPa
2 ; i CADUTE DI TENSIONE MASSIME F E RROVI E AP P U LO L U CAN E
d‘ . .
| | a0 orer « 250 % Ferrovie
ACCIAID ARMATURA LENTA Tensione caratteristica di snervamento fw> 450 MPa L Lt ane
Filo di acciaio nervato trafilato Tensione caratteristica di rottura fie = 540 MPa
Diametro 5 mm B450A secondo NTC 2008 allungamento a rottura A= 25%
ANGOLO SOVRAPPOSTO
PER CHIUSURA
Piastrini di ancoraggi in profilato di Re > 390 N/mm"2
/ acciaio UNI EN 10083 C40 con Rm > S Y
(( . //” //” //” valori meccanici minimi: A 2— i D . M . 1 82/2020
T RINNOVO PIANO DEL FERRO
Peso traversa completa di organi di attacco di 1° livello 200Kg 5% .
PARTICOLARE 1 S (progr. Km 11+710 della linea
5.0 195 pecifica tecnica . . .
3 ) > | % Nrowastosan Vossloh i vigore Altamura - Avigliano Lucanla)
SEZIONE A-A A SEZIONE B-B SEZlONE C-C 65.0+5 Y b ¥ CAVIGLIA Ss 25 CON RONDELLA Uls? C
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E 146 2465 146 ﬁL & PIASTRINO DI GUIDA Wfp 14 K
10.5 279.0 10.5 2450 ~ . 2 | 9 ..
151 0.8 205.0 20.8 : } PIASTRA DI SOTTOROTAIA Zw 700/100/165/36 UNI
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' ' ' TRAVERSE IN C.A.P.
245.0 PARTICOLARE GABBIETTE Scala
ARMATURA TESTATE 1:5
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