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TOLLERANZE DI PROBUZIONE
191.011.5
* 10 mm Lunghezza totale della traversa
130.0:0.5 4 5';“’ 200':?)% t5mm Larghezza inferiore e superiore (applicabile su tuttala traversa)
VISTA E E 27 5+03 5';\0- +5/-3mm Altezza misurata in ogni punto della traversa per futta la lunghezza
= - — — — — wn . TR S '
= A ”‘:‘cl, - +1,5/-0,5 mm Distanza tra i punti di riferimento esterni del sistema di attacco
D4 SD$ s R
1800.0 T - 1 +1,0/-0,0mm Distanza tra le facce interne dei due inserti costituenti uno stesso attacco
8-6+85 t 8mm Distanza dal punto di riferimento esterno dell'ancoraggio all'estremita
15.610.50 45.516.25 ! 305405 ! 0.25° Inclinazione del piano d'appoggio della rotaia
16.2 124.0 8025 1ML,7 802.5 24.0 16.2 | 1mm Planarita di ciascun piano di appoggio delle rotaie in relazione
T 1 [ [ 11 15.520.25 a due punti distanti 150 mm
05° Svergolamento relativo tra i piani di appoggio delle rotaie
83.015 | | 83.0+15
t 2.0mm Posizione fili di precompressione
PARTICOLARE DEL PIASTRING DI ANCORAGGIO + 2.0 mm Pasizione del baricentre dei fili di precompressione
) IN ACCIAIO C&0 t5% Massa della traversa (Variazione in rapporto al peso teorico)
\ & (scala 1:2.5)
i _PARTICOLARE 1 Piastre di guida Wfp per variazione scartamento da 950 a 960 mm
o~
: SCARTAMENTO
' \ ; Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12 950.0 Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12
5 .| 5 . i Wp 14 K-12 | Wfp 14 K-12 952.5 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
~ o=l H gl © s | 385 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5|  955.0 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
g 385 | L == - Z2! | I 1898 s Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5|  957.5 Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7
i i % T 274 e Wfp 14 K-7 | Wfp 14 K-17 960.0 Wfp 14 K-17 | Wip 14 K-7
o )
< . . . -
= 48,0 s 180 o Piastre di guida Wfp per variazione scartamento da 960 a 980 mm
380.8 4619 SCARTAMENTO,
A t mm
\ B C Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7 960.0 Wfp 14 K-7 | Wfp 14 K-17
Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7 962.5 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5
Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5 965.0 Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5
Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5 967.5 Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12
Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12 970.0 Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12
. 1800.0 . Wfp 14 K-12 | Wfp 14 K-12 972.5 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
|40.2 802.5 . NeT 802.5 40.2| Wfp 14 K-9.5 | Wfp 14 K-14.5 975.0 Wfp 14 K-14.5| Wfp 14 K-9.5
PARTICOLARE SEDE APPOGGIO ROTAIA CONFORME AL DISEGNO VOSSLOH 1.4985 Wip 14K-9.5 | Wip 14K-14.5]| 977.5 Wip 14K-17 | Wip 14 K-7
(scala 1:25) Wfp 14 K-7 Wfp 14 K-17 980.0 Wfp 14 K-17 | Wfp 14 K-7
| |
S ‘
t
| CALCESTRUZZO Resistenza cubica Remn > 45 MPa
al trasferimento della precompressione
( F 180 V ) Resistenza cubica Remin > 60 MPa
< < . 3 28 gg. di stagionatura
rlg o 4 o (lasse di resistenza a compressione (50760
2 0 0SS =] - — —_— N -
o m i i ARMATURA DI PRECGMPRESSIONE Tensione di rottura caratteristica Fetk > 1620 MPa _
g g 8FILI 6 7ABASSO RILASSAMENTO Tensione caratteristica allo 0.2% Feto.zi > 1420 MPa
m N percap. di deformazione ?
OO]‘ A Tensione al martinetto Gsm= 1278 MPa
Ferrovie Appulo Lucane
g | CADUTE DI TENSIONE MASSIME
=3 - | , Ferrovie Appulo Lucane
| VISTA | D-D | 2100 orer«230% Corso ltalia n.8 - 70123 BARI
| ACCIAI0 ARMATURA LENTA Tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 MPa
Fi.lo di acciaio nervato trafilato Tensione caratteristica di rottura i > 540 MPa
Dianefro 3 mn B304 secondo NTC 2008 allinganento a roffura Az 5% Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (P.N.R.R.) di cui al D.M. del 23 settembre 2021, n. 363
Piastrini di ancoraggio in profilato di Re > 390 N/mm"2
acciaio UNI EN 10083 C40 con -
0 02 A valori meccanici minimi: im > 16§50 N/mm 2
> % ; ; . H ; H
777 . Linea Bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari
(¥ J
s Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 14809
2”7 STRALCIO
Pese traversa completa di organi di attacco di1° livello 200Kg  +5%
PARTICOLARE 1
5.0 195 | : L, Specifica tecnica PROGETTO ESEC UTlVO
' MOLLA ELASTICA Skl 14 Vossloh in vigore
SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C L]k .
& | 6505, v CAVIGLIA Ss 25 CONRONDELLA s RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Eustachio Santochirico
& Scala 1:1 s
v, ’ .
: 3|4
g 146 2165 146 . ,_(2 o PIASTRINO DI GUIDA Wfp 14 K
L - 4 2['-5 O <t rr, 2 2 " "
_15'1 205.0 2.0.8 ' i PIASTRA DI SOTTOROTAIA Zw 700/100/165/36 UNI PROGETTAZIONE: Ing. Silvio Verni
© 209.0 - Via Principe Amedeo, 218 - 70122 - Bari
J 8.0 1 1 180 1 b T ASSELLO W POLETILENE 5409
[ ; | ’?{9
~ 7 o g A e d 205.0+3.0
g S e L o
ﬂ ™ = 2 ey =2 S 80
= “l 3 % S 2 s e / oy N o
~ gt gt
N - ‘ - s+ | e | < =
m | _t:) N I I I | ©
| o 1w
275.7 42.0 99.0 42.0 87.0£3.0
40.0 220.0 40,0 | ! [+20] | L - - CODIFICA: ELABORATO: SCALA:
00.0 57.5 1300 | 575
3 . | 575 | 575 | CO7 Traverse 950-960mm 5
245.0 | PARTICOLARE GABBIETTE
ARMATURA TESTATE
Scala 15
Rev. | Descrizione Data
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